Support de palier a fourche GLB-CA eiss
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Livraison compléte avec
boulons et maintiens d’axes
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En cas de montage des paliers articulés GK, GKI
A1 et GKA des entretoises peuvent étre livrées pour
A adapter la dimension B8 au palier.
Dimensions: Vis téte cyl Poids
D8 |[B8|HL| A |A1l| B |[B1|B9|D6|D7|Ll|L2|L6|LI3| R | S | MA G
H9/m6[ A12
Désignation: [mm] DIN912| [Nm] [ka]

GLB-CA 5 5110326042 |33 |17 (24|11 |66 | 34
GLB-CA 6 6 |10 32|60 |42 |33 |17 (24|11 (66| 34
GLB-CA 8 8 |10 326042 |33 |17 (24|11 (66| 34
GLB-CA10 | 10 | 10 | 32 | 60 | 42 | 33|17 | 24 | 11 | 6,6 | 34
GLB-CA12 | 12 | 12 | 34| 70 (50 | 40 [ 20 | 28 | 15| 9 | 38
GLB-CA15 | 15| 12 | 34| 70 (50| 40| 20| 28 | 15| 9 | 38
GLB-CA16 | 16 | 16 | 40 | 90 [ 65 | 50 [ 26 | 36 | 18 | 11 | 46
GLB-CA17 | 17 | 16 | 40 | 90 [ 65 | 50 [ 26 | 36 | 18 | 11 | 46
GLB-CA20 | 20 | 20 | 45 | 98 | 75 | 58 | 32 | 45 | 18 | 11 | 58
GLB-CA25 | 25 | 25 | 55 | 113 85 | 70 [ 40 | 56 | 20 |13,5| 69

22 {10 | M5 | 6,0 0,3
22 ({10 | M5 | 6,0 0,3
22 {10 | M5 | 6,0 0,3
22 {10 | M5 | 6,0 0,3
22 (12| M5 | 6,0 0,4
11 | 22 | 12 | M5 | 6,0 0,4
12 | 27 | 16 | M6 | 9,5 0,7
12 | 27 | 16 | M6 | 9,5 0,7
135/ 30 | 20 | M6 | 9,5 11
16,5 37 | 25 [ M6 | 9,5 2,0
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GLB-CA30 | 30 | 32 | 65 (143|110 85 | 50 | 70 | 26 |17,5| 87 | 13 | 20 [ 43 | 32 | M6 | 9,5 3,5
GLB-CA32 | 32 | 32 | 65 (143|110 85 (| 50 | 70 | 26 |17,5| 87 | 13 | 20 [ 43 | 32 | M6 | 9,5 3,5
GLB-CA40 | 40 | 40 | 76 [170|130(108| 65 | 90 | 33 | 22 [110| 16 | 22 [ 52 | 40 [ M8 | 23,0 6,2
GLB-CA50 | 50 | 50 | 95 (220|170 130| 80 |110| 40 | 26 [133| 19 | 28 [ 65 | 50 [ M8 | 23,0 12,1
GLB-CA60 | 60 | 63 |112|270|210|160(100|140( 48 | 33 |164| 20 | 35 [ 75 | 63 [ M10 | 46,0 19,7
GLB-CA63 | 63 | 63 |112|270|210|160(100|140( 48 | 33 |164| 20 | 35 | 75 | 63 [ M10 | 46,0 19,7
GLB-CA70 | 70 | 80 | 140 (320|250 (210(125|170| 57 | 39 [202| 26 | 43 [ 95 | 80 | M10 | 46,0 36,0
GLB-CA80 | 80 | 80 | 140 (320|250 (210(125|170| 57 | 39 [202| 26 | 43 [ 95 | 80 | M10 | 46,0 37,0
GLB-CA 100| 100 | 100 | 180 | 410|300 | 275(165|230| 89 | 48 |265| 30 | 55 | 122|100 | M10 | 46,0 84,0
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