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Support de palier à fourche GLB-LD
- suivant DIN 24556 -

Dimensions: Vis tête cyl Poids
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Désignation: [mm] DIN912 [Nm] [kg]

GLB-LD 12 12 30 10 10 18 40 16 46 9 3,3 29 12 56 55 40 12 8 40 75 60 M6 9,5 0,6

GLB-LD 16 16 40 14 16 22 50 18 61 11 4,3 38 13 74 70 50 16 8 55 95 80 M6 9,5 1,2

GLB-LD 20 20 50 16 16 26 55 20 64 13,5 4,3 40 16 80 85 62 20 10 58 120 90 M6 9,5 1,9

GLB-LD 25 25 60 20 25 30 65 22 78 15,5 5,4 49 17 98 100 72 25 10 70 140 110 M6 9,5 3,1

GLB-LD 30 30 70 22 25 33 85 24 97 17,5 5,4 63 23 120 115 85 30 13 90 160 135 M6 9,5 5,8

GLB-LD 40 40 80 28 36 40 100 24 123 22 8,4 73 28 148 135 100 40 16 120 190 170 M8 23,0 10,5

GLB-LD 50 50 100 35 36 53 125 35 155 30 8,4 92 35 190 170 122 50 19 145 240 215 M8 23,0 20,5

GLB-LD 60 60 120 44 50 71 150 35 187 39 11,4 110 42 225 200 145 60 20 185 270 260 M10 46,0 39,0

GLB-LD 80 80 160 55 50 82 190 35 255 45 11,4 142 50 295 240 190 80 26 260 320 340 M10 46,0 71,0

GLB-LD 100 100 200 70 63 89 210 35 285 48 12,4 152 60 335 300 235 100 30 300 400 400 M10 46,0 125,0

Modifications techniques réservées Revision A * 20.12.1999 *K.E.*\..\Zubehör_french

Livraison complète avec
boulons et maintiens d’axes


