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 Vérin bloc hydraulique 
HBZ 500    

 

 
 

• pression maximale de service maxi 500 bar avec encombrement réduit 

  

• choix de 12 tailles différentes de piston et de 21 formes différentes 

   

• dispositif d’étanchéité facile d’entretien 

  

• également adapté à l’hydraulique aqueux 

  

• logements de joints conformes à ISO 5597/1 et à DIN ISO 7425/1 

  

• livrable avec capteurs de proximité à induction pour détection de fin de course 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
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Informations générales: 
 
Les vérins-blocs sont très compacts et construits 
avec les plus petites dimensions pour des courses 
réduites. En standard ils sont fabriqués avec des 
tiges de piston rectifiées et avec chromage dur, pour 
les utilisations indiquées ci-dessous.  
 

Des réalisations spéciales de quasiment tous types 
peuvent être étudiées, de même que sont possibles 
des dimensions intermédiaires ou des tailles de 
piston jusqu’à 500 mm de diamètre. 
 

Sur demande, le vérin peut être équipé avec des 
purgeurs. Veuillez indiquer dans le texte de com-
mande la position souhaitée des purgeurs. 
  

Pour les données CAO, demandez svp notre 
catalogue électronique sur CD ou téléchargez-le 
sous www.heiss.de. 
 
 
 
 

Données techniques: 
 
Pression: 
500  bar,  veuillez nous consulter pour des pressions 
supérieures. 
 
Fluides: 
Huile hydraulique à base minérale, par ex. H, HL, 
HLP suivant DIN 51524/51525. D’autres fluides, tels 
que liquides quasi ininflammables et eau sont 
possibles sur demande. 
 
Température: 
En standard, le vérin hydraulique est étanche pour 
une plage de températures de -20°C à +80°C. Sans 
modification technique, il peut être livré avec des 
joints résistant à la chaleur. 
 
 
 

 
 
Vitesse du piston: 
Maxi 0,5 m/s, veuillez nous consulter pour des 
vitesses plus grandes. 
 
Course: 
Les courses normalisées indiquées dans les fiches 
techniques peuvent être réduites par le montage 
d’une entretoise. De la sorte, le vérin-bloc est livrable 
avec de plus grandes courses.  
Si le rapport diamètre du piston : course dépasse 
1:3, veuillez nous consulter. 
 
Tolérances: 
Tolérances pour la course et les dimensions qui en 
dépendent suivant DIN ISO 2768 - g T1 (naguère 
DIN 7168 - g). Autres tolérances suivant DIN ISO 
2768 – m   T1 (naguère DIN 7168 – m. 
 
Eléments de fixation: 
Vous trouverez dans notre catalogue principal à la 
rubrique accessoires les chapes articulées, à 
fourche, pivotantes, ainsi que les supports de palier 
à fourche et à tourillons. 
 
Détection de position: 
Pour une détection de position, plusieurs possibilités 
s’offrent: 
- Capteurs fixes de proximité à induction pour 

détection de fin de course (voir pages suivantes). 
- Capteurs de champ magnétique pour détection de 

position intermédiaire (vérin par conséquent plus 
long, voir catalogue HBZ 350). 

- Contacteurs limiteurs mécaniques avec tringlerie 
pour réglage des points de commutation. 

- Tige de commande traversante pour détection 
externe. 

- Système de mesure de déplacement avec divers 
signaux de sortie pour la position. 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Aperçu des formes: 
 

 Forme Description 
 

AD1 

Fixation axiale  
avec alésages traversant et abaissement pour 
vis tête cylindrique DIN 912 côté tige 

Connexions: 
Filetage conforme à DIN 3852 parties 1+2 

 

AD2 

Fixation axiale  
avec alésages traversant et abaissement pour 
vis tête cylindrique DIN 912 côté base 

Connexions: 
Filetage conforme à DIN 3852 parties 1+2 

 

AG1 

Fixation axiale  
avec alésages à trou borgne côté tige 

Connexions: 
Filetage conforme à DIN 3852 parties 1+2 

 

AG2 

Fixation axiale  
avec alésages à trou borgne côté base 

Connexions: 
Filetage conforme à DIN 3852 parties 1+2 

 

BD1 

Fixation radiale  
avec alésages traversant 

Connexions: 
Filetage conforme à DIN 3852 parties 1+2 

 

BG1 

Fixation radiale 
avec alésages à trou borgne  
connexion à gauche  

Connexions: 
Filetage conforme à DIN 3852 parties 1+2 

 

BG2 

Fixation radiale  
avec alésages à trou borgne  
connexion à droite  

Connexions: 
Filetage conforme à DIN 3852 parties 1+2 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
 Aperçu des formes: 

 

 Forme Description 

 

CD1 

Fixation axiale  
avec alésages traversant et abaissement pour 
vis tête cylindrique DIN 912 côté tige 

Connexions: 
Etanchéité par joint torique côté base 

 

CD2 

Fixation axiale  
avec alésages traversant et abaissement pour 
vis tête cylindrique DIN 912 côté base 

Connexions: 
Etanchéité par joint torique côté tige 

 

CG1 

Fixation axiale 
avec alésages à trou borgne côté tige 

Connexions: 
Etanchéité par joint torique côté tige 

 

CG2 

Fixation axiale  
avec alésages à trou borgne côté base 

Connexions: 
Etanchéité par joint torique côté base 

 

DD1 

Fixation radiale  
avec alésages traversant  

Connexions: 
Etanchéité par joint torique latéral 

 

DG1 

Fixation radiale  
avec alésages à trou borgne  

Connexions: 
Etanchéité par joint torique latéral 

 

120 

Vérin homocinétique  
combinable avec toutes les formes.  

Connexions: 
suivant type fixation  

Modifications techniques réservées  Revision B *12.03.13 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Equiments spéciaux: 
 

Suivant le besoin, le vérin-bloc peut être livré avec amortissement pour des longues courses. Pour les types de 
fonction 004, 005 et 006 il faut une longueur additionnelle „L+“, indiquée dans le tableau ci-dessous. En cas 
d’amortissement des deux côtés, ou côté base, la dim. A6/A16 correspond à A5/A15. Pour les fonctions à simple 
effet 001 et 002 la dimension de base reste. Si pour le vérin-bloc simple effet un recul actionné par ressort est 
nécessaire, il faut demander une fiche dimensionnelle particulière. 
 

Symbole suiv. 
DIN 24300 

Type 
fonction 

Description Symbole suiv. 
DIN 24300 

Type 
fonction 

Description 

 
001 simple effet en poussée  005 

double effet, côté tige 
amortissement fin de course 

 
002 simple effet en traction  006 

double effet, côté base 
amortissement fin de course 

 
003 double effet  001-F 

simple effet en poussée,  
recul actionné par ressort 

 
004 

double effet, amortissement 
fin de course des deux côtés 

 002-F 
simple effet en traction, recul 
actionné par ressort 

  

• X1 ...  goujon fileté inséré à l’extrémité de la tige de piston (depuis M24x2 tige de piston avec filetage externe) 
• X2 ...  de tige de piston à la demande du client (veuillez indiquer la dim. à la commande, suivant schéma) 
• X3 ...  piston étanche en statique 
• X4 ...  connexions modifiées (expliquez dans le texte de commande) 
• X5 ...  étanchéité en qualité Servo 
• X6 ...  étanchéité résistant à la chaleur jusqu’à 200°C (joints Viton) 
• X7 ...  exécution résistant à la corrosion pour fonctionnement aqueux 
• X8 ...  divers 
• XE ...  avec vis de purge 
• XN...  avec rainure (XN1...  connexions à gauche, XN2...  connexions à droite) 
• XZ ...  with avec collerette de centrage (pour diam. de piston 16 - 80 non livrable pour les formes CD2 et CG1) 
 

Goujon fileté „X1“ Rainure „XN1“ ou. „XN2“ Collerette de centrage „XZ“ 
   

 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

a1 21 22 27 35 35 40 49 54 75 86 102 128 

a2 15 15 20 25 25 30 35 40 60 70 80 100 

A7 8 8 10 12 12 15 20 24 28 35 42 55 

A8 2 2 2 3 3 5 5 7 7 7 9 9 

D4 f7 34 34 44 52 60 72 94 115 135 155 205 265 

A10 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 

L+ 004 25 26 34 34 48 50 52 57 65 89 110 135 

L+ 005 6 8 12 13 15 15 18 20 25 35 45 55 

L+ 006 19 18 22 21 33 35 34 37 40 54 65 80 
 

Modifications techniques réservées    Revision B * 12.03.13  
 

dim. D et M suivant taille du vérin dim. L et LIN suivant type de vérin dim. A4 et A14 suivant type de vérin 

L/LIN+Course 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Avec capteurs de proximité à induction: 
 
Données générales sur les capteurs de proximité à induction 

Les capteurs de proximité permettent une détection de fin de course du vérin hydraulique sans contact et ainsi 
sans usure. Ils sont protégés contre l’inversion des poles plus/moins (diode de protection) ainsi que contre les 
surtensions. 
 
Specifications: 

Fonction du courant de sortie :  fermoir PNP Circuit de sortie: 
Tension U :  10...30 V DC 
incl. ondulation résiduelle :  ≤15 %  
Sollicitation électrique Ia :  200 mA 
Courant à vide Ir :  10 mA 
Fréquence fmax :  1000 Hz   
Hysteresis H  :  ≤15%   
Portée nominale Sn :  1,5 mm   
résistance court-circuit :  oui 
résistance à la pression :  to 500 bar 
Température ambiente :  -25...+70°C 
Type connexion :  Connecteur coudé avec câble fixe (3m)  
Type de câble :  PVC/PUR résistant aux hydrocarbures 
Type de protection :  IP 67 (DIN 40050) 
Matériau du boîtier :  1.4104 (acier inoxydable) 
 

 

Attention! 
Les capteurs de proximité sont montés à l’atelier. S’ils devaient malgré tout être démontés ou déplacés, cela doit 

être fait uniquement en fin de course du vérin, car sinon l’initiateur pourrait être trop vissé et ainsi pourrait être 
endommagé par la rentrée du piston. 

 

 
Le point de commutation de l’initiateur est exact de série en fin de course du vérin-bloc. Si la course doit être 
limitée à l’extérieur, le point de commutation peut être déplacé de 6 mm sur demande du Client. Sur la commande, 
il faut indiquer l’avancement du point comme suit: 

• Avancement du point côté tige (avant) de par ex. deux millimètres ⇒ SV 2 
• Avancement du point côté base (arrière) de par ex. trois millimètres ⇒ SH 3 
• Avancement du point des deux côtés (avant et arrière) de par ex. un millimètre ⇒ SVH 1 

La désignation courte doit être associée au code de commande. Il faut l’indiquer dès la commande car le point de 
commutation ne peut plus être déplacé par la suite.  
 
En série, le vérin-bloc est équipé de capteurs de proximité pour détection de fin de course des deux côtés. Si 
toutefois un initiateur est nécessaire, il faut l’indiquer dans le texte de la commande, en attachant à IN un „V“ pour 
initiateur avant (côté tige) ou un „H“ pour initiateur arrière (vers la base). 
 
Exemple de commande: 

HBZ500-50/32/25-AD1.003.INV.SV1 
 

-  Vérin-bloc hydraulique pour pression maximale de 500 bar 
-  Diamètre de piston 50 mm 
-  Diamètre de tige 32 mm 
-  Course 25 mm 
-  Type de fixation axiale avec alésages traversant et abaissements côté tige Connexions par filetage 
-  Type de fonction double effet 
-  Capteurs de proximité côté tige (avant) 
-  Avancement du point de commutation côté tige (avant) de 1 mm 
 
 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  
 

brun 

bleu 

noir 
 

+ 

- 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme AD1  
 
HBZ500 -../../.. -AD1.003  HBZ500 -../../.. -AD1.003.IN 
 

 
 
• Abaissements pour vis tête cylindrique DIN 912 
• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A5 17 17 19 23 25 27 28 34 37 47 55 65 

A6 11 11 11 11 11 12 15 18 22 25 35 40 

A10 75 75 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

B1 22 22 30 35 40 45 65 80 108 130 160 220 

D1 7 7 9 11 11 14 18 22 26 33 39 52 

E 46 49 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

G G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour  
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme AD2  
 
HBZ500 -../../.. -AD2.003  HBZ500 -../../.. -AD2.003.IN 

 
 
• Abaissements pour vis tête cylindrique DIN 912  excepté pour Ø piston 16 et 20  excepté pour Ø piston 16 et 20. 
• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9. 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A5 17 17 19 23 25 27 28 34 37 47 55 65 

A6 11 11 11 11 11 12 15 18 22 25 35 40 

A10 75 75 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

B1 22 22 30 35 40 45 65 80 108 130 160 220 

D1 7 7 9 11 11 14 18 22 26 33 39 52 

E 46 49 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

G G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour  
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme AG1  
 
HBZ500 -../../.. -AG1.003  HBZ500 -../../.. -AG1.003.IN 

 
 
 
• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A5 17 17 19 23 25 27 28 34 37 47 55 65 

A6 11 11 11 11 11 12 15 18 22 25 35 40 

A8 12 12 15 20 20 25 35 40 50 60 70 90 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

B1 22 22 30 35 40 45 65 80 108 130 160 220 

D1 M6 M6 M8 M10 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M48 

E 54 56 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

G G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour 
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme AG2  
 
HBZ500 -../../.. -AG2.003  HBZ500 -../../.. -AG2.003.IN 

 
 

• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A5 17 17 19 23 25 27 28 34 37 47 55 65 

A6 11 11 11 11 11 12 15 18 22 25 35 40 

A8 12 12 15 20 20 25 35 40 50 60 70 90 

A10 75 75 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

B1 22 22 30 35 40 45 65 80 108 130 160 220 

D1 M6 M6 M8 M10 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M48 

E 46 49 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

G G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 

Modifications techniques réservées Revision A1 * 12.03.13  

Position du capteur pour 
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme BD1 
 
HBZ500 -../../.. -BD1.003  HBZ500 -../../.. -BD1.003.IN 

 
 
• Pour des pressions supérieures, une assise du vérin est nécessaire. 
• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A4 30 30 33 38 40 44 50 60 64 82 90 112 

A5 17 17 19 23 25 27 28 34 37 47 55 65 

A6 11 11 11 11 11 12 15 18 22 25 35 40 

A14 40 41 44 47 49 58 59 60 64 82 90 112 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

D1 7 7 9 11 11 14 18 22 26 33 39 52 

E 54 56 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

G G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour 
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme BG1 et BG2 
 
HBZ500 -../../.. -BG....003  HBZ500 -../../.. -BG....003.IN 
 

 
• Pour des pressions supérieures, une assise du vérin est nécessaire. 
• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9. 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A4 30 30 33 38 40 44 50 60 64 82 90 112 

A5 17 17 19 23 25 27 28 34 37 47 55 65 

A6 11 11 11 11 11 12 15 18 22 25 35 40 

A8 12 12 15 20 20 25 35 40 50 60 70 90 

A14 40 41 44 47 49 58 59 60 64 82 90 112 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

D1 M6 M6 M8 M10 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M48 

E 54 56 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

G G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour 
∅ de piston 100 à 200 

Face des alésages taraudés 
pour la forme BG1 

Face des alésages taraudés 
pour la forme BG2 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme CD1  
 
HBZ500 -../../.. -CD1.003  HBZ500 -../../.. -CD1.003.IN 

 
• Abaissements pour vis tête cylindrique DIN 912  excepté pour Ø piston 16 et 20  
• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9. 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A10 75 75 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

B1 22 22 30 35 40 45 65 80 108 130 160 220 

D1 7 7 9 11 11 14 18 22 26 33 39 52 

D2 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 18 

D3 10 10 10 10 10 10 18 18 18 18 18 26 

E 46 49 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 
joint toriq. 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 14x2 14x2 14x2 14x2 14x2 22x2 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour 
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme CD2  
 
HBZ500 -../../.. -CD2.003  HBZ500 -../../.. -CD2.003.IN 
 

 
 
• Abaissements pour vis tête cylindrique DIN 912  excepté pour Ø piston 16 et 20 sauf pour pistons ø 16 et 20 
• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9. 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A10 75 75 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

B1 22 22 30 35 40 45 65 80 108 130 160 220 

D1 7 7 9 11 11 14 18 22 26 33 39 52 

D2 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 18 

D3 10 10 10 10 10 10 18 18 18 18 18 26 

E 46 49 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 
joint toriq. 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 14x2 14x2 14x2 14x2 14x2 22x2 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour 
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme CG1  
 
HBZ500 -../../.. -CG1.003  HBZ500 -../../.. -CG1.003.IN 
 

 
• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9. 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A8 12 12 15 20 20 25 35 40 50 60 70 90 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

B1 22 22 30 35 40 45 65 80 108 130 160 220 

D1 M6 M6 M8 M10 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M48 

D2 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 18 

D3 10 10 10 10 10 10 18 18 18 18 18 26 

E 54 56 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 

joint toriq. 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 14x2 14x2 14x2 14x2 14x2 22x2 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour 
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme CG2  
 
HBZ500 -../../.. -CG2.003  HBZ500 -../../.. -CG2.003.IN 

 
Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9. 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A8 12 12 15 20 20 25 35 40 50 60 70 90 

A10 75 75 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

B1 22 22 30 35 40 45 65 80 108 130 160 220 

D1 M6 M6 M8 M10 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M48 

D2 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 18 

D3 10 10 10 10 10 10 18 18 18 18 18 26 

E 46 49 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 
joint toriq. 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 14x2 14x2 14x2 14x2 14x2 22x2 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour 
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme DD1  
 
HBZ500 -../../.. -DD1.003  HBZ500 -../../.. -DD1.003.IN 

 
• Pour des pressions supérieures, une assise du vérin est nécessaire.  
• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9. 

 ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A4 30 30 33 38 40 44 50 60 64 82 90 112 

A5 17 17 19 23 25 27 28 34 37 47 55 65 

A6 11 11 11 11 11 12 15 18 22 25 35 40 

A14 40 41 44 47 49 58 59 60 64 82 90 112 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

D1 7 7 9 11 11 14 18 22 26 33 39 52 

D2 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 18 

D3 10 10 10 10 10 10 18 18 18 18 18 26 

E 54 56 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 
joint toriq. 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 14x2 14x2 14x2 14x2 14x2 22x2 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour 
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme DG1  
 

HBZ500 -../../.. -DG1.003  HBZ500 -../../.. -DG1.003.IN 

 
• Pour des pressions supérieures, une assise du vérin est nécessaire.  
• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9. 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 40 45 44 50 54 65 72 85 90 110 130 160 

LIN 64 68 66 70 75 89 94 105 111 133 153 183 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A4 30 30 33 38 40 44 50 60 64 82 90 112 

A5 17 17 19 23 25 27 28 34 37 47 55 65 

A6 11 11 11 11 11 12 15 18 22 25 35 40 

A8 12 12 15 20 20 25 35 40 50 60 70 90 

A14 40 41 44 47 49 58 59 60 64 82 90 112 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

A16 14 13 13 14 15 18 20 23 27 31 41 46 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

D1 M6 M6 M8 M10 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M48 

D2 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 18 

D3 10 10 10 10 10 10 18 18 18 18 18 26 

E 54 56 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 
joint toriq. 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 7x1,5 14x2 14x2 14x2 14x2 14x2 22x2 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour 
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Forme BD1-120   (combinable avec les autres formes) 
 
HBZ500 -../../.. -BD1-120.003  HBZ500 -../../.. -BD1.-120003.IN 

 
• Pour des pressions supérieures, une assise du vérin est nécessaire. 
• Pour la fixation il ne faut utiliser que des vis de classe 12.9. 
• Pour l’option amortisseurs, il faut tenir compte d’une longueur additionnelle „L+ 

Ø piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

D ø tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100 125 

M M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24x2 M30x2 M42x3 M52x3 M56x4 M64x4 

L 53 55 54 58 72 85 88 102 104 130 150 185 

LIN 78 83 79 82 96 110 111 123 126 153 173 208 
Course 
nor. 16 16 20 25 25 25 30 30 40 40 40 40 

A 60 60 65 75 85 100 125 160 200 230 300 380 

A1 40 40 50 55 63 76 95 120 158 180 230 300 

A2 6 7 7 10 10 10 14 14 15 16 22 28 

A3 15 15 20 25 30 35 40 40 55 60 70 85 

A4 30 30 33 38 40 44 50 60 64 82 90 112 

A5 17 17 19 23 25 27 28 34 37 47 55 65 

A14 40 41 44 47 49 58 59 60 64 82 90 112 

A15 28 28 28 25 34 38 37 41 42 51 61 71 

B 35 35 45 55 63 75 95 120 150 180 230 300 

D1 7 7 9 11 11 14 18 22 26 33 39 52 

E 54 56 56 51 50 50 44 36 50 49 40 50 

G G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" 

SW 8 10 14 17 22 30 36 46 55 75 95 120 

L+ 004 12 16 24 26 30 30 36 40 50 70 90 110 

L+ 005/006 6 8 12 13 15 15 18 20 25 35 45 55 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

Position du capteur pour 
∅ de piston 100 à 200 

L+
C

ou
rs

e 

L I
N
+C

ou
rs

e 

A
2+

C
ou

rs
e 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
 

Diagramme de force de piston  

Formules de calcul: 
  

• de la force du piston, côté pisto:       
(en poussée)  40000

2 π⋅⋅
=

Dp
F  

 

• de la force du piston, côté tige:    
(en traction)  

( )
F

p D d
=

⋅ − ⋅2 2

40000

π
 

 

• du Ø de piston nécessaire: 

  

D
F

perf =
⋅

⋅
40000

π
 

 

• 
 
de la pression nécessaire: p

F

D
erf =

⋅

⋅

40000
2π

 
 

      

 Revision B * 12.03.13  

pression [bar] 

F ... force de piston [KN] 

p ... pression [bar] 

D ... Ø de piston [mm] 

d ... Ø de tige [mm] 

F
or

ce
 d

e 
pi

st
on

 
[k

N
] 
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Vérin bloc hydraulique HBZ 500 
Codes de commande:  
 
 
 

Désignation: HBZ  500  -  50 / 32 / 25  -  AD1 . 003 . IN . X 
 
Vérin bloc hydraulique 
 
Pression maxi en „bar“ 
 
Diamètre de piston en „mm“ 
 
Diamètre de tige en „mm“ 
 
Course du vérin en „mm“ 
 
Type de fixation 
(voir aperçu des formes) 
 
Type de fonction 
(voir aperçu des types)  
 
Détection de fin de course  
par capteurs de proximité à induction 
(à indiquer en cas de besoin)  
 
Index spécial  
(voir aperçu réalisations spéciales)  
 
 

Exemples de commande: 
 
 
HBZ 500 - 32 / 20 / 25 - BD2 . 003 . X1 
Vérin-bloc pour pression de 500 bar 
Diamètre de piston: 32 mm  
Diamètre de la tige: 20 mm  
Course: 25 mm 
Alésages traversants radiaux  
à double effet 
avec goujons filetés 
 
 
 

HBZ 500 - 63 / 40 / 60 - DG1 - 120 . 003 . IN . X6 
Vérin-bloc pour pression de 500 bar 
Diamètre de piston: 63 mm  
Diamètre de la tige: 40 mm  
Course: 60 mm 
Trous borgnes radiaux avec joint torique  
Vérin homocinétique  
à double effet 
avec capteurs de proximité  
avec joints résistant à la chaleur

 
HBZ 500 - 100 / 60 / 80 - AG2 . 004 . X2 . X3 
a2 = 50 
a1 = 75 
M = M 50x2 
Vérin-bloc pour pression de 500 bar 
Diamètre de piston: 100 mm  
Diamètre de la tige: 60 mm  
Course: 80 mm 
Trous borgnes axiaux côté base  
à double effet avec amortissement aux deux extrémités 
Tige de piston avec filetage M50x2, longue de 50mm,  
Dépassement de la tige de piston 75mm piston étanche 
 
 

Modifications techniques réservées  Revision B * 12.03.13  

 


