Befestigungsarten
Standardzylinderbaureihe SZ100, SZ160, SZ250

Bestell Nr.

Beschreibung

©

kil

110

GRUNDBEFESTIGUNG

Mit Klemmma@glichkeit am
Zylinderrohr

©

110-1

GRUNDBEFESTIGUNG

Mit metrischem Feingewinde
und Nutmutter auf
Zylinderrohr

(nur fir Hibe bis 100 mm)

111

GEWINDEBEFESTIGUNG

Mit AuRengewinde am
Zylinderkopf

©

T F|®

111-1

GEWINDEBEFESTIGUNG

Zentrierbund Kopfseite
mit Gewindebohrungen
stirnseitig

©

111-2

GEWINDEBEFESTIGUNG

Zentrierbund Bodenseite
mit Gewindebohrungen
stirnseitig

©

112

FLANSCHBEFESTIGUNG

Kopfseite vorne mit 4
Befestigungsbohrungen

&

SRS

112-1

FLANSCHBEFESTIGUNG

Kopfseite hinten mit 4
Befestigungsbohrungen

U:
T

T F | F| B

113

FUSSBEFESTIGUNG

Aufgeschraubter Tangential-
ful am Zylinderrohr

Technische Anderungen vorbehalten
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Beschreibung

113-1

FUSSBEFESTIGUNG

Aufgeschraubter Winkelful3
am Zylinderkopf

113-2

FUSSBEFESTIGUNG

Am Zylinderkopf aufge-
schraubter und auf Rohr
verschiebbarer Winkelful3

©
&

114

SCHWENKZAPFEN-
BEFESTIGUNG

Am Zylinderkopf vorne

©

©

]

114-1

SCHWENKZAPFEN-
BEFESTIGUNG

Am Zylinderkopf hinten

— T
1

©

©

115

SCHWENKZAPFEN-
BEFESTIGUNG

Am Zylinderrohr, Lage
beliebig

©

116

SCHWENKZAPFEN-
BEFESTIGUNG

Am Zylinderboden
(Schwenkzapfen demontier-
bar)

fan)

©

117

FLANSCHBEFESTIGUNG

Bodenseite mit 4 Befesti-
gungsbohrungen

Ansicht A:

&
EN (BT

&

:

¥ | ® B | B

118

SCHWENKAUGEN-
BEFESTIGUNG

Mit Bronzebuchse am
Zylinderboden

Technische Anderungen vorbehalten

Revision B * 15.11.1996 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 07634/51959-0 - TELEFAX 076 34/519 59 -50

Internet: www.heiss.de -

E-mail: info@heiss.de


http://www.heiss.de/

Befestigungsarten
Standardzylinderbaureihe SZ100, SZ160, SZ250
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_ ®
1SS

Beschreibung

Ansicht A:

)

o

RO

218

SCHWENKAUGEN-
BEFESTIGUNG

Mit beidseitiger Bronzebuch-
se

Ansicht A:

119

SCHWENKAUGEN-
BEFESTIGUNG

Mit Gelenklager am
Zylinderboden

\
\&J,

219

SCHWENKAUGEN-
BEFESTIGUNG

Mit beidseitigem Gelenkla-
ger

120

GLEICHLAUFZYLINDER

Beids. Kolbenstange mit
Gewindebefestigung 111%

120-1

GLEICHLAUFZYLINDER

mit Hubverstellung
Beids. Kolbenstange mit
Gewindebefestigung 111%)

125

GABELBEFESTIGUNG

Gabel am Zylinderboden

225

GABELBEFESTIGUNG

Beidseitig (Gabel am
Zylinderboden und aufmon-
tierter Gabel

auf der Kolbenstange)

Technische Anderungen vorbehalten

*) ... auch mit anderen Befestigungsarten kombinierbar
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