Vérin-bloc hydraulique HBZ 350

Avec boitier aluminium et capteurs magnétiques réglables
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Fixation axiale
Alésages traversants
Abaissement vis téte
cyl. coté base.
Connexions:

filetage en pouce

2 2 L + Course Type de fixation AD1 L + Course 2 2 Type de fixation CD1
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Fixation axiale
Alésages traversants
Abaissement vis téte
cyl. coté base
Connexions:
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Fixation radiale
Alésages traversants.

Connexions:
filetage en pouce

2 2 L + Course Type de fixation AG1 Type de fixation CG1
1ITlr %ﬂ- Fixation axiale Fixation axiale
Alésages filetés axiaux Alésages filetés axiaux
. a— avec trou borgne coté avec trou borgne coté
= tige. tige.
Connexions: Connexions:
= filetage en pouce Joint torique
L + Course Type de fixation AG2 Type de fixation CG2
EET'f{)- 1-T-r Fixation axiale Fixation axiale
Alésages filetés axiaux Alésages filetés axiaux
_ it avec trou borgne coté avec trou borgne coté
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base. tige.
Connexions: Connexions:
B filetage en pouce Joint torique
L + Course Type de fixation BD1 2 L + Course Type de fixation DD1
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Fixation radiale
Alésages traversants.

Connexions:
Joint torique
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Type de fixation BG1

Fixation radiale
Alésages filetés axiaux
avec trou borgne a
gauche.

Connexions:

filetage en pouce

L + Course
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Type de fixation DG1

Fixation radiale
Alésages filetés axiaux
avec trou borgne.

Connexions:
Joint torique

Type de fixation BG2

LD + Course

Fixation radiale
Alésages filetés axiaux
avec trou borgne a
droite.

Connexions:

filetage en pouce
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Type de fixation 120

Vérin homocinétique

combinable avec toutes
les formes.

Connexions:

suivant type fixation

@ piston 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160
g tige 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
L 58 58 58 65 71 82 91 120 130 150 175
LD 72 66 67 78 85 103 108 138 142 167 190
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