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Allgemeine Angaben:

Die Zylinder werden in geschraubter Ausfiihrung mit
geschliffener und hartverchromter Kolbenstange fir
die unten angegebenen  Einsatzbedingungen
gefertigt.

Sonderausfihrungen nahezu jeder Art konnen
beriicksichtigt werden, ebenfalls sind Zwischengro-
Ben oder auch KolbengréRen bis zu einem Kolben-
@ von 500mm moglich.

Auf Wunsch kann der Zylinder mit Entliftungsventi-
len ausgeristet werden. Die gewiinschte Lage der
Entliftung bitte im Bestelltext angeben.

Fir CAD Daten fordern Sie bitte unseren elektroni-
schen Produktkatalog auf CD an oder laden sich
diese im Downloadbereich unter www.heiss.de
herunter.

Technische Daten:

Betriebsdruck:
Maximal 100 bar, bei hoherem Betriebsdruck oder
Druckschlagen erbitten wir Riicksprache.

Betriebsmedium:

Hydraulikol auf Mineral6lbasis z.B. H, HL, HLP-Ole
nach DIN 51524/51525. Andere Betriebsmedien wie
schwer entflammbare Flissigkeiten oder Wasser-
einsatz sind auf Anfrage méglich.

Betriebstemparatur:

Der Hydraulikzylinder ist standardmaRig mit
Dichtungen fir Temperaturbereiche von -20°C bis
+80°C ausgeristet, kann jedoch ohne konstruktive
Anderungen mit hitzebestandigen Dichtungen
geliefert werden.

Kolbengeschwindigkeit:
Maximal 0,5 m/s, bei groBeren Geschwindigkeiten
erbitten wir Riicksprache.

Zylinderhub:

Die maximal zulassigen Hiibe richten sich nach der
zulassigen Knickbeanspruchung. Als Hilfe zur
Auslegung dient das Knickbelastungsdiagramm mit
vereinfachten Berechnungsformeln.

eiss

Lage der Anschlisse:

Standardlage der bodenseitigen Anschlisse ist
auBBer bei den Bauformen 111-2, 116, 117, 118 bis
225 zentrisch. Bei gewtinschtem radialen Anschluss
ist dies in der Bestellbezeichnung anzugeben.

Bei Zylindern mit Dampfung befindet sich die
Einstellschraube gegeniiber vom Anschluss (Pos.3),
ausser bei den Befestigungsarten 113, 113-1 und
113-2. Dort befindet sich die Einstellschraube bei
Blick von vorne auf die Kolbenstange 90° im
Uhrzeigersinn zum Anschluss (Pos. 2).

Pos. 1 ist bei allen Befestigungsarten die gezeich-
nete Anschlusslage. Wird eine andere Lage von
Anschluss bzw. Dampfung bendtigt, so ist dies bei
der Bestellung anzugeben.

Beispiel an verschiedenen Befestigungsarten:

Pos.1
Pos.1

Pos.3

Soll der Anschluss beispielsweise um 90° in
Uhrzeigersinn gedreht werden, so muss bei
Bestellung ,Hydraulikanschluss in Pos.2 angege-
ben werden.

Toleranzen:

Toleranzen fir den Hub und hubabhangige Mafle
nach DIN ISO 2768 - g T1 (ehem. DIN 7168 - g)
Sonstige Toleranzen nach DIN ISO 2768 — m T1
(ehem. DIN 7168 — m)

Befestigungselemente:

Gelenk-, Gabel- und Schwenkkopfe sowie Gabella-
ger- und Schwenkzapfenlagerbécke finden Sie in
unserem Hauptkatalog unter Zubehorteile.

Positionsabfrage:
Fur eine Positionsabfrage stehen prinzipiell drei
Méoglichkeiten zur Verfiigung:

- Druckfeste induktiven N&herungsschalter zur
Endlagenabfrage

- Magnetfeldsensoren auch zur Abfrage von
Zwischenpositionen. (Der Zylinder baut dadurch
langer, bei Bedarf bitte Kontakt aufnehmen)

- WegmelRsysteme mit verschiedenen Ausgabesig-
nalen zur Wegerfassung.

Technische Daten zu Endlagenabfragung und
WegmeRsystemen entnehmen sie bitte unseren
entsprechenden Standardkatalogblattern.
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Befestigungsarten s

Standardzylinderbaureihe SZ100

Bestell Nr.  Beschreibung

GRUNDBEFESTIGUNG

110 Mit Klemmma@glichkeit am
Zylinderrohr

©

GRUNDBEFESTIGUNG

Mit metrischem Feingewinde
110-1 und Nutmutter auf
Zylinderrohr

(nur fir Hibe bis 100 mm)

©

©
©
T F | ¥ H

GEWINDEBEFESTIGUNG

111 Mit AuRengewinde am
Zylinderkopf

GEWINDEBEFESTIGUNG

@ @ 111-1 Zentrierbund Kopfseite
mit Gewindebohrungen
stirnseitig
= GEWINDEBEFESTIGUNG
Ao @ @ 111-2 | Zentrierbund Bodenseite

mit Gewindebohrungen
stirnseitig

FLANSCHBEFESTIGUNG

112

Kopfseite vorne mit 4
Befestigungsbohrungen

T F | F| B

@fﬁ f FLANSCHBEFESTIGUNG
% Z@) @ @ 112-1 | Kopfseite hinten mit 4
Q} j _‘E Befestigungsbohrungen
= T H = FUSSBEFESTIGUNG
\@) B 113 Aufgeschraubter Tangential-
|| - ful am Zylinderrohr
Technische Anderungen vorbehalten Revision B * 15.11.1996 *K.E.
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Befestigungsarten s

Standardzylinderbaureihe SZ100

Bestell Nr.  Beschreibung

FUSSBEFESTIGUNG

o 113-1

Aufgeschraubter Winkelful3
am Zylinderkopf

FUSSBEFESTIGUNG

i 113-2 | Am Zylinderkopf aufge-
s schraubter und auf Rohr
verschiebbarer Winkelful3

SCHWENKZAPFEN-
BEFESTIGUNG

114

Am Zylinderkopf vorne

SCHWENKZAPFEN-

BEFESTIGUNG
114-1

©
©
B

Am Zylinderkopf hinten

SCHWENKZAPFEN-
BEFESTIGUNG

115

©
©

©
¥ | ® B | B

Am Zylinderrohr, Lage
beliebig

SCHWENKZAPFEN-
BEFESTIGUNG

116

Am Zylinderboden
(Schwenkzapfen demontier-
bar)

©

FLANSCHBEFESTIGUNG

D 117 Bodenseite mit 4 Befesti-
gungsbohrungen
Ansicht A:
N AT BEFESTIGUNG
I a 118
\ / \\V Mit Bronzebuchse am
\EE}’ EE‘P “é’ Zylinderboden
Technische Anderungen vorbehalten Revision B * 15.11.1996 *K.E.
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Befestigungsarten s

Standardzylinderbaureihe SZ100

Bestell Nr. Beschreibung

Ansicht A:

SCHWENKAUGEN-

T ‘ ‘
T\ i i BEFESTIGUNG
(o " 6| as
/ Mit beidseitiger Bronzebuch-

S = = s

S
o

Ansicht A:

SCHWENKAUGEN-
BEFESTIGUNG

119

%
H

Mit Gelenklager am
Zylinderboden

SCHWENKAUGEN-
BEFESTIGUNG

219

&/

Mit beidseitigem Gelenkla-
ger

GLEICHLAUFZYLINDER

120 Beids. Kolbenstange mit
Gewindebefestigung 111%

¥

GLEICHLAUFZYLINDER

120-1 | mit Hubverstellung
Beids. Kolbenstange mit
Gewindebefestigung 111%)

°
il

GABELBEFESTIGUNG

[ I
125 Gabel am Zylinderboden

GABELBEFESTIGUNG

225 Beidseitig (Gabel am
Zylinderboden und aufmon-
tierter Gabel

oy auf der Kolbenstange)

= F

Technische Anderungen vorbehalten Revision B * 15.11.1996 *K.E.

*) ... auch mit anderen Befestigungsarten kombinierbar

- Weitere Befestigungskombinationen auf Anfrage moglich -
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Funktionsarten
Standardzylinderbaureihe SZ100

_ ®
1SS

Sinnbild nach DIN 24300 Bezeichnung [Beschreibung
|
einfachwirkend, arbeitet stof3end,
E— 001 Rucklauf erfolgt durch auRere Kraft.
|
einfachwirkend, arbeitet ziehend,
002 Rucklauf erfolgt durch auRere Kraft.
1 1
| 003 doppeltwirkend
1 1
doppeltwirkend,
L/t:l 004 beidseitig regelbare Endlagendampfung
1 1
» doppeltwirkend,
A 005 regelbare Endlagendampfung Stangenseite
1 1
doppeltwirkend,
L/i::l 006 regelbare Endlagendampfung Bodenseite
[ 1
| I I | 120.003 doppeltwirkender Gleichlaufzylinder
1 1
_/ doppeltwirkender Gleichlaufzylinder, beidseitig
—4 120.004 regelbare Endlagendampfung
1 1
| | ﬂ' | I doppeltwirkender Gleichlaufzylinder,
| 120.005 einseitig regelbare Endlagendampfung
[ |
Sonderfunktionsarten
1
einfachwirkend, arbeitet stol3end,
001-F Rucklauf erfolgt durch Feder.
|
einfachwirkend, arbeitet ziehend,
002-F Rucklauf erfolgt durch Feder.
I | I Plungerzylinder einfachwirkend,
I 001 arbeitet stoRend.
1 1
| | | doppeltwirkender Tandem - Zylinder
| I 003-T (groRe Kolbenkrafte bei kleinem Auf3en-&)

Technische Anderungen vorbehalten

Revision B * 15.11.1996 *K.E.
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Standardzylinderbaureihe SZ 100

Bauform 110

Funktionsarten

003 = doppeltwirkend

L+Hub L1
G [0 L2
_ I _ TN
L10* L4

L5 L3 B1
NN @
N)
LR

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger

Endlagendampfung

005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger

Endlagendampfung

006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger

Endlagendampfung

1T T

&

B2

~

eiss

Kolbenstangenende mit Innengewinde
gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben

oder nach Kundenskizze

L10" nur bei gewiinschtem, radialen Bodenanschluss (bei Zylinderbestellung bitte angeben) !

Kolben-g| 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 [M20x1,5( M24x2 |M35x1,5(M45x1,5| M58x1,5|M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
L 003 64 64 70 82 87 100 111 126 138 171 212 300 340
L 004 84 84 100 122 127 140 161 166 178 221 292 400 460
L 005/006 | 74 74 85 102 107 120 136 146 158 196 252 350 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 68 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 120
L10* 8 8 8 11 11 12 13 14 16 18 20 25 25
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" G1"
o 0,5x45°|0,5x45°|0,5x45°(1,5x30°| 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°

Technische Anderungen vorbehalten

Revision B * 15.11.1996 *K.E.
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Standardzylinderbaureihe SZ 100

Bauform 110-1

- Fur HUibe im Bereich bis 100 mm -

eiss

L+Hub L1
G a L2
—
el © e =
L6 L4
L3 B1
x2

Funktionsarten ® B¢
003 = doppeltwirkend ::l 7)
004 = doppeltwirkend mit beidseitiger /L/T:::I 22

Endlagendampfung ) ,
005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger /T:;:I Kolbenstangenende mit Innengewinde

Endlagendampfung ' . gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
006 = doppeltwirl@nd mit bodenseitiger /‘_—":| oder nach Kundenskizze

Endlagendampfung
Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 |M35x1,5(M45x1,5(M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2M M18x1,5|M22x1,5| M26x1,5(M30x1,5(M40x1,5 | M50x1,5| M60x1,5| M75x1,5| M95x2 | M120x2 | M160x3 | M205x3 | M260x4
D3 34 40 45 50 52 75 90 110 135 165 210 250 330
L 003 63 63 68 77 82 93 104 119 132 168 192 280 315
L 004 83 83 100 117 122 133 154 159 172 218 272 380 435
L 005/006 73 73 85 97 102 113 129 139 152 193 232 330 375
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 68 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L6 8 9 10 10 12 13 13 14 16 18 25 30 35
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
o 0,5x45°]0,5x45°|0,5x45°| 1,5x30°[ 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°

Technische Anderungen vorbehalten

Revision B * 15.11.1996 *K.E.
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Standardzylinderbaureihe SZ 100

Bauform 111

Funktionsarten

003 = doppeltwirkend

D1
.

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger
Endlagendampfung

005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger
Endlagendampfung

006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger
Endlagendampfung

e

:::I

ILAfi#Z]

\

L+Hub L1
G L6|x L2
| - "
ol e 1 © | 1A =
L10* L4
LS L3 B1

_B3

| ¥
==

B2

eiss

Kolbenstangenende mit Innengewinde
gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben

oder nach Kundenskizze

L10" nur bei gewiinschtem, radialen Bodenanschluss (bei Zylinderbestellung bitte angeben) !

Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 [M20x1,5( M24x2 |M35x1,5| M45x1,5|M58x1,5| M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D3 M16x1,5(M20x1,5| G1/2"' | G3/4" | G1" |G1VU4"|G112"| G2' |G212"| G3' |M125x3|M180x3| M200x3
L 003 64 64 70 82 87 100 111 126 138 171 212 300 340
L 004 84 84 100 122 127 140 161 166 178 221 292 400 460
L 005/006 74 74 85 102 107 120 136 146 158 196 252 350 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 70 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 120
L6 8 8 9 9 11 14 16 20 25 35 40 48 68
L10* 8 8 8 11 11 12 13 14 16 18 20 25 25
G G1/8"|G1/8"|G1/8"|G1/8"|G14"[G1/4" | G338 |G3/8"[G12"|G1L2"|G3/4"| G1" | G1"
o 0,5x45°|0,5x45°|0,5x45°(1,5x30°| 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°

Technische Anderungen vorbehalten
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Standardzylinderbaureihe SZ 100 eiss
Bauform 111-1
L+Hub L1
G_ L9 | L8
& L2
5 o] FOHHsHHO EEGEE
= e
L10¥ L4
LS L3 B1
T x2

Funktionsarten \ ) %
003 = doppeltwirkend :::| %
004 = doppeltwirkend mit beidseitiger IE: o

Endlagendampfung
005 = doppeltwirkgnd mit stangenseitiger IE: Kolpgnstangenende mit Innengewinde

Endlagendampfung gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
006 = doppeltwirkgnd mit bodenseitiger IE: oder nach Kundenskizze

Endlagendampfung
L10" nur bei gewiinschtem, radialen Bodenanschluss (bei Zylinderbestellung bitte angeben) !
Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 |M35x1,5(M45x1,5(M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 | 135 | 170 | 220 | 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 | 145 | 190 | 245
D4 22 23 26 30 38 45 58 65 84 102 | 140 | 180 | 220
D5 {7 15 15 18 22 28 33 42 48 60 72 100 | 140 | 160
D6 4xM4 | 4xM4 | M4 M5 M5 M6 M6 M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24
L 003 64 64 70 82 87 100 | 111 | 126 | 138 | 171 | 212 | 300 | 340
L 004 84 84 100 | 122 | 127 | 140 | 161 | 166 | 178 | 221 | 292 | 400 | 460
L 005/006 | 74 74 85 102 | 107 | 120 | 136 | 146 | 158 | 196 | 252 | 350 | 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 70 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 | 155 | 220 | 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 | 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 | 120
L8 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5
L9 8 8 8 10 10 12 12 16 20 24 32 40 48
L10* 8 8 8 11 11 12 13 14 16 18 20 25 25
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" G1"
o 0,5x45°|0,5x45°|0,5x45°|1,5x30°| 2x30° | 2x30° |2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° [ 4x30° | 5x30° | 6x30°

Technische Anderungen vorbehalten
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Standardzylinderbaureihe SZ 100

Bauform 111-2

L+Hub L1
Ansicht A Lg | L9 G_ o_, L2
N
2o 5 38 o] JHOH8 2 {HD) sl
L10 L4
LS L3 1

Funktionsarten T\ @
003 = doppeltwirkend I:IE:I R | M) %
004 = doppeltwirkend mit beidseitiger IE: A

Endlagendampfung B2
005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger IE:

Endlagendampfung
006 = doppeltwirkgnd mit bodenseitiger IE: Kolpgnstangenende mit Innengewinde

Endlagendampfung gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben

oder nach Kundenskizze.

Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 |M35x1,5(M45x1,5(M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 | 135 | 170 | 220 | 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 | 145 | 190 | 245
D4 22 23 26 30 38 45 58 65 84 102 | 140 | 180 | 220
D5 {7 15 15 18 22 28 33 42 48 60 72 100 | 140 | 160
D6 4xM4 | AxM4 | M4 M5 M5 M6 M6 M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24
L 003 70 72 80 93 99 100 | 111 | 126 | 138 | 171 | 214 | 300 | 340
L 004 20 92 110 | 133 | 139 | 140 | 161 | 166 | 178 | 221 | 294 | 400 | 460
L 005/006 | 80 82 95 113 | 119 | 120 | 136 | 146 | 158 | 196 | 254 | 350 | 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 68 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 | 155 | 220 | 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 | 145
L5 32 34 44 50 50 43 45 50 59 67 85 100 | 120
L8 3 3 3 3 3 5 5 5
L9 10 10 12 15 20 24 30 38
L10 14 16 18 22 24 15 15 16 17 20 24 29 33
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
o 0,5x45°]0,5x45°|0,5x45°| 1,5x30°[ 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°

Technische Anderungen vorbehalten
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Standardzylinderbaureihe SZ 100
Bauform 112

i ﬁf‘ /’%ﬁ ¥h
=P
\\\ ///
O "0
A1
A

Funktionsarten

003 = doppeltwirkend

D1

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger
Endlagendampfung

005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger
Endlagendampfung

006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger
Endlagendampfung

Plis=

Pii==—

L+Hub L1
G L6 | L2
::J£\
of TEDA-5-= — T =
F==
L10% L4
L5 L3 B1
; ? "
\! m&
B2

eiss

Kolbenstangenende mit Innengewinde
gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben

oder nach Kundenskizze

L10" nur bei gewiinschtem, radialen Bodenanschluss (bei Zylinderbestellung bitte angeben) !

Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 [M20x1,5( M24x2 |M35x1,5(M45x1,5| M58x1,5|M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D7 6 6 7 7 9 11 135 | 13,5 | 175 | 17,5 30 39 45
L 003 64 64 70 82 87 100 111 126 138 171 212 300 340
L 004 84 84 100 122 127 140 161 166 178 221 292 400 460
L 005/006| 74 74 85 102 107 120 136 146 158 196 252 350 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 70 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 120
L6 9 11 14 16 20 25 35 40 48 68
L10* 11 11 12 13 14 16 18 20 25 25
Al 28 28 36 36 48 62 70 80 96 115 160 200 250
A 40 40 50 50 65 90 100 110 130 150 220 270 350
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" G1"
o 0,5x45°|0,5x45°|0,5x45°(1,5x30°| 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°

Technische Anderungen vorbehalten

E-mail: info@heiss.de

Revision B * 15.11.1996 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
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Standardzylinderbaureihe SZ 100

Bauform 112-1

D7
1
&
A1
A

Funktionsarten

003 = doppeltwirkend

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger

Endlagendampfung

005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger

Endlagendampfung

006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger

Endlagendampfung

L+Hub

L

1

L2

(=

—

. e | Y N
(=) Ot RS /\/) ) %% [
L10% L4
L5 L6 L3

B1

Kolbenstangenende mit Innengewinde

Tk

\

83

&

B2

gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
oder nach Kundenskizze

L10* nur bei gewiinschtem, radialen Bodenanschluss (bei Zylinderbestellung bitte angeben)

IKolben- 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
%]

D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 [M20x1,5( M24x2 |M35x1,5|M45x1,5| M58x1,5|M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D7 6 6 7 7 9 11 135 | 13,5 | 175 | 17,5 30 39 45
L 003 64 64 70 82 87 100 111 126 138 171 212 300 340
L 004 84 84 100 122 127 140 161 166 178 221 292 400 460
L 005/006 74 74 85 102 107 120 136 146 158 196 252 350 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 68 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 120
L6 9 11 14 16 20 25 35 40 48 68
L10* 11 11 12 13 14 16 18 20 25 25
Al 28 28 36 36 48 62 70 80 96 115 160 200 250
A 40 40 50 50 65 90 100 110 130 150 220 270 350
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" G1"
o 0,5x45°|0,5x45°|0,5x45°(1,5x30°| 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°

Technische Anderungen vorbehalten

E-mail: info@heiss.de

Revision B * 15.11.1996 *K.E.*\..\SZ 100

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
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D9

Standardzylinderbaureihe SZ 100 25
Bauform 113 . g
B6 L10* L4 x L2
T
-~ T Inlh
. /éi\ S 3o N 5 | | =le
e
B4 A7 L3
B5 LS A8 L12 B1
Funktionsarten N @
003 = doppeltwirkend DE:I T Wj

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger

Endlagendampfung

005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger

Endlagendampfung

006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger

Endlagendampfung

(==
5=

(==

\

B2

Kolbenstangenende mit Innengewinde
gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben

oder nach Kundenskizze

L10" nur bei gewiinschtem, radialen Bodenanschluss (bei Zylinderbestellung bitte angeben) !

Kolben -g| 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 [M35x1,5|M45x1,5[M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 | 135 | 170 | 220 | 2700
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 | 145 | 190 | 2455
D9 6 7 9 11 135 | 175 | 175 | 215 | 215 26

L 003 64 64 70 82 87 100 | 111 | 126 | 138 | 171 | 212 | 300 | 340
L 004 84 84 100 | 122 | 127 | 140 | 161 | 166 | 178 | 221 | 292 | 400 | 460
L 005/006 74 74 85 102 | 107 | 120 | 136 | 146 | 158 | 196 | 252 | 350 | 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 70 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 | 155 | 220 | 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 | 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 | 120
L10* 8 8 8 11 11 12 13 14 16 18

L12 - variabel - bei Bestellung gewilinschtes MaR im Bestelltext angeben

A7 20 22 24 28 30 38 46 60 80 100 | fur die KolbengréRRen
A8 30 35 40 50 55 70 80 100 | 120 | 150 125, 160 und 200
B4 42 45 55 70 80 100 | 110 | 135 | 155 | 190 bitte Prospektblatt
B5 55 60 75 90 110 | 130 | 140 | 175 | 195 | 240 K - 100 - 083

B6 30 32 37 45 50 64 75 95 115 | 140 anfordern

H1 15 18 21 26 28 36 41 50 60 75

H2 30 35 40 50 55 70 80 100 | 120 | 150

H3 10 10 15 18 20 25 30 40 45 50

G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" G1"
o 0,5x45°|0,5x45°|0,5x45°| 1,5x30°| 2x30° | 2x30° |2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° [ 4x30° | 5x30° | 6x30°

Technische Anderungen vorbehalten

Revision B * 15.11.1996 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
Internet: www.heiss.de -

E-mail: info@heiss.de
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Standardzylinderbaureihe SZ 100 eiss
Bauform 113-1

L+Hub

L4 L1

H1

B6

A7
LS A8 Bl
L3

1 L &

003 = doppeltwirkend \ A

B2

B3

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger ,L
Endlagendampfung

005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger [ : Kolbenstangenende mit Innengewinde
ME=—

Endlagendampfung gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben

006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger. oder nach Kundenskizze
Endlagendampfung

L10" nur bei gewiinschtem, radialen Bodenanschluss (bei Zylinderbestellung bitte angeben) !

Kolben -g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 [M35x1,5|M45x1,5[M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D9 6 6 7 9 11 135 | 17,5 | 175 | 215 26

L 003 64 64 70 82 87 100 111 126 138 171 212 300 340
L 004 84 84 100 122 127 140 161 166 178 221 292 400 460
L 005/006 74 74 85 102 107 120 136 146 158 196 252 350 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 70 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 120
L6 8 8 9 9 11 14 16 20 25 35

L10* 8 8 8 11 11 12 13 14 16 18

A7 18 18 20 22 24 30 35 45 50 70 fur die KolbengrofRen
A8 35 35 40 45 55 50 65 80 90 140 125, 160 und 200
B4 40 40 40 45 60 80 90 110 130 200 bitte Prospektblatt
B5 55 55 55 62 80 110 130 140 170 260 K -100 - 083

B6 5 5 6 8 10 12 15 20 25 40 anfordern

H1 20 20 22 25 32 40 50 65 80 115

H2 35 35 40 45 55 70 90 110 135 190

G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
o 0,5x45°]0,5x45°|0,5x45°| 1,5x30°| 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°
Technische Anderungen vorbehalten Revision B * 15.11.1996 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
Internet: www.heiss.de - E-mail: info@heiss.de 15



Standardzylinderbaureihe SZ 100 eiss

Bauform 113-2 L+Hub
L5 L4 L1
¥ ’Q—QQ——
L10 16 G 16la 12
e~ N FM—
// I Hr\\ T\ I I
/ A\ ]l i
[ — o -
T — (@) (Dt (s =0 N
\ / T
\ / —
\\ // + X
T 2 T T
| | m ? | | 1 I
1D9| * A7 A7
B4 4 A8 A8 B1
BS L3
auf Zylinderrohr ]
. verschiebbar @
Funktionsarten
R
. m
003 = doppeltwirkend DE: ! ‘
004 = doppeltwirkend mit beidseitiger IE:' A
Endlagendampfung B2
005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger /T:'::I Kolbenstangenende mit Innengewinde
Endlagendampfung Z gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger. z_|_| oder nach Kundenskizze
Endlagendampfung I

L10" nur bei gewiinschtem, radialen Bodenanschluss (bei Zylinderbestellung bitte angeben) !

Kolben -g| 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 [M35x1,5|M45x1,5[M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D9 6 6 7 9 11 135 | 17,5 | 175 | 215 26

L 003 64 64 70 82 87 100 111 126 138 171 212 300 340
L 004 84 84 100 122 127 140 161 166 178 221 292 400 460
L 005/006 74 74 85 102 107 120 136 146 158 196 252 350 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 70 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 120
L6 8 8 9 9 11 14 16 20 25 35

L10* 8 8 8 11 11 12 13 14 16 18

A7 18 18 20 22 24 30 35 45 50 70 fur die KolbengrofRen
A8 35 35 40 45 55 50 65 80 90 140 125, 160 und 200
B4 40 40 40 45 60 80 90 110 130 200 bitte Prospektblatt
B5 55 55 55 62 80 110 130 140 170 260 K - 100 - 083

B6 5 5 6 8 10 12 15 20 25 40 anfordern

H1 20 20 22 25 32 40 50 65 80 115

H2 35 35 40 45 55 70 90 110 135 190

G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
o 0,5x45°]0,5x45°|0,5x45°| 1,5x30°| 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°
Technische Anderungen vorbehalten Revision B * 15.11.1996 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
Internet: www.heiss.de - E-mail: info@heiss.de 16



Standardzylinderbaureihe SZ 100 eiss
Bauform 114

L+Hub L1
A3 G L1« L2
5 wae | IS (WS
o) © <) oo I\, AT e
L N
o8 L1Q* L14
=t L5 L4
L3 B1
Funktionsarten
. AL B¢
003 = doppeltwirkend I:IE: A
004 = doppeltwirkend mit beidseitiger E:I B2
Endlagendampfung
005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger E:I Kolbenstangenende mit Innengewinde
Endlagendampfung gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger E:I oder nach Kundenskizze
Endlagendampfung

L10" nur bei gewiinschtem, radialen Bodenanschluss (bei Zylinderbestellung bitte angeben) !

Kolben-g 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20X1,5] M24X2 |M35X1,5|M45X1,5|M58X1,5(M65X1,5( M80X2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D8 f7 5 6 8 10 14 16 20 25 40 50 60 70 80
L 003 64 64 70 82 87 100 111 126 138 171 212 300 340
L 004 84 84 100 122 127 140 161 166 178 221 292 400 460
L 005/006 74 74 85 102 107 120 136 146 158 196 252 350 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 70 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 120
L10* 8 8 8 11 11 12 13 14 16 18 20 25 25
L11 10 10 12 14 18 22 28 28 42 54 64 74 100
L14 5 5 6 7 9 11 14 14 21 27 32 37 50
A3 30 30 35 40 50 60 75 92 112 145 175 225 275
A5 40 42 51 60 78 92 115 140 210 240 290 360 430
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
o 0,5x45°(0,5x45°|0,5x45°|1,5x30°| 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° [ 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°
Technische Anderungen vorbehalten Revision B * 15.11.1996 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
Internet: www.heiss.de - E-mail: info@heiss.de 17



Standardzylinderbaureihe SZ 100 eiss
Bauform 114-1

N

L+Hub —— L1
A3 L11 G o 12
T
, |
~ _ 777{:;\ N —
TO© ) peg 3 O =ik
L
L10% L4
108 L5 L3
L13 Bl
T\ x2
Wj

Funktionsarten

003 = doppeltwirkend I:IE: a0

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger ,L
Endlagendampfung

005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger Kolbenstangenende mit Innengewinde

Endlagendampfung //j gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben

006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger J; oder nach Kundenskizze

Endlagendampfung

L10" nur bei gewiinschtem, radialen Bodenanschluss (bei Zylinderbestellung bitte angeben) !

Kolben-g 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20X1,5] M24X2 |M35X1,5|M45X1,5|M58X1,5(M65X1,5( M80X2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D8 f7 5 6 8 10 14 16 20 25 40 50 60 70 80
L 003 64 64 70 82 87 100 111 126 138 171 212 300 340
L 004 84 84 100 122 127 140 161 166 178 221 292 400 460
L 005/006 74 74 85 102 107 120 136 146 158 196 252 350 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 68 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 120
L10* 8 8 8 11 11 12 13 14 16 18 20 25 25
L11 10 10 12 14 18 22 28 28 42 54 64 74 100
L13 47 47 57 59 63 73 84 96 117 154 187 257 290
A3 30 30 35 40 50 60 75 92 112 145 175 225 275
A5 40 42 51 60 78 92 115 140 210 240 290 360 430
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
o 0,5x45°(0,5x45°|0,5x45°|1,5x30°| 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° [ 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°
Technische Anderungen vorbehalten vorbehalten Revision B1 * 06.05.1998 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
Internet: www.heiss.de - E-mail: info@heiss.de 18



Standardzylinderbaureihe SZ 100 eiss
Bauform 115

L+Hub L1
A3 L1 G a_ L2
[T M
.
1 fﬁl M| 0 iy ///\Q\ N ?\ — a
L :%W <| <« o O: \\\»//// a &Ej Eto a
L10% L4
D8 LS L3
L12 B1
N | @
s
Funktionsarten \ m‘
003 = doppeltwirkend e A
pp — .
004 = doppeltwirkend mit beidseitiger ' H :
Endlagendampfung
005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger [ y : Kolbenstangenende mit Innengewinde
Endlagendampfung gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger | : oder nach Kundenskizze
Endlagendampfung Ml—_‘v:I
L10" nur bei gewiinschtem, radialen Bodenanschluss (bei Zylinderbestellung bitte angeben) !
Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20X1,5] M24X2 |M35X1,5(M45X1,5{M58X1,5(M65X1,5( M80X2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 | 135 | 170 | 220 | 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 | 145 | 190 | 245
D8 {7 5 6 8 10 14 16 20 25 40 50 60 70 80
L 003 64 64 70 82 87 100 | 111 | 126 138 171 | 212 | 300 | 340
L 004 84 84 100 | 122 | 127 | 140 | 161 | 166 | 178 | 221 | 292 | 400 | 460
L 005/006 74 74 85 102 107 | 120 | 136 146 | 158 | 196 | 252 | 350 | 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 70 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 | 220 | 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 | 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 | 120
L10* 8 8 8 11 11 12 13 14 16 18 20 25 25
L11 10 10 12 14 18 22 28 28 42 54 64 74 100
L12 - variabel - Bei Bestellung gewilinschtes Mal im Bestelltext angeben
A3 30 30 35 40 50 60 75 92 112 | 145 | 175 | 225 | 275
A5 40 42 51 60 78 92 115 | 140 | 210 | 240 | 290 | 360 | 430
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" G1"
o 0,5x45°(0,5x45°|0,5x45°|1,5x30°| 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°
Technische Anderungen vorbehalten Revision B * 15.11.1996 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
Internet: www.heiss.de - E-mail: info@heiss.de 19




Standardzylinderbaureihe SZ 100 eiss
Bauform 116

L16 L+Hub L1
G o L2
M
|
al o} ) AN ?} slo
O=Q
|
il
L10 L4
L15 L3 B1
N | &2
s
Funktionsarten N m¢
003 = doppeltwirkend [E: A;Z
004 = doppeltwirkend mit beidseitiger E:I
Endlagendampfung
005 = doppeltwirkgnd mit stangenseitiger E:I Kolpgnstangenende mit Innengewinde
Endlagendampfung gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
006 = doppeltwirkgnd mit bodenseitiger E oder nach Kundenskizze
Endlagendampfung
Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 |M35x1,5(M45x1,5(M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 | 135 | 170 | 220 | 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 | 145 | 190 | 245
D8 {7 5 6 8 10 14 16 20 25 40 50 60 70 80
L 003 65 66 73 85 89 104 | 111 | 122 | 151 | 179 | 237 | 335 | 385
L 004 85 86 103 | 125 | 129 144 | 161 162 191 | 229 | 317 | 435 | 505
L 005/006 | 75 76 88 105 | 109 | 124 | 136 | 142 | 171 | 204 | 277 | 385 | 445
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 68 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 | 155 | 220 | 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 | 145
L10 14 16 18 22 23 29 31 29 54 62 97 115 | 143
L15 32 34 44 50 50 60 61 62 97 110 | 160 | 190 | 240
L16 5 6 7 8 10 13 16 16 25 35 50 55 75
A5 39 42 48 59 76 20 112 140 | 190 | 240 | 290 | 360 | 430
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
o 0,5x45°]|0,5x45°|0,5x45°| 1,5x30°[ 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°
Technische Anderungen vorbehalten Revision B * 15.11.1996 *K.E.
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Standardzylinderbaureihe SZ 100
Bauform 117

D7

L1

L2

& o —

L/ ~

- [[@) o wt (C) N3 J@J 14 = #o

=0

A1 L1t L4
A L5 L3 ]
e s

Funktionsarten . ) Q
003 = doppeltwirkend I:E: A
004 = doppeltwirkend mit beidseitiger E:' 22

Endlagendampfung
005 = doppeltwirl@nd mit stangenseitiger J’Z":I Kolpgnstangenende mit Innengewinde

Endlagendampfung 2 gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
006 = doppeltwirl@nd mit bodenseitiger E oder nach Kundenskizze

Endlagendampfung
Kolben-g| 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 [M20x1,5| M24x2 |M35x1,5|M45x1,5( M58x1,5(M65x1,5( M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D7 6 6 7 7 9 11 13,5 | 13,5 | 175 | 175 30 39 45
L 003 64 64 70 82 87 100 111 126 138 171 212 300 340
L 004 84 84 100 122 127 140 161 166 178 221 292 400 460
L 005/006 | 74 74 85 102 107 120 136 146 158 196 252 350 400
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 68 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L5 26 26 34 39 38 43 45 50 59 67 85 100 120
L11 16 16 16 22 22 25 26 30 32 35 40 50 50
Al 28 28 36 36 48 62 70 80 96 115 160 200 250
A 40 40 50 50 65 90 100 110 130 150 220 270 350
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" G1"
o 0,5x45°]|0,5x45°|0,5x45°| 1,5x30°| 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°

Technische Anderungen vorbehalten

Revision B * 15.11.1996 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
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Standardzylinderbaureihe SZ 100 eiss
Bauform 118

L+Hub L1
L13 G G & L2

T | | T
T [
[ Il [ ]
| Il | |

N

B7 L14 L4
L3 Bl

N | ®
Funktionsarten W &

003 = doppeltwirkend A

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger ' T:::I ”

Endlagendampfung

D8
©
D2
D1
|
M
D

B3

005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger IE:I Kolbenstangenende mit Innengewinde
Endlagendampfung gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
006 = doppeltwirl@nd mit bodenseitiger IE oder nach Kundenskizze
Endlagendampfung
Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 125 160 | 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 |M35x1,5(M45x1,5(M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 | 220 | 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 | 145 190 | 245
D8 H8 5 6 8 10 14 16 20 25 40 50 60 70 80
L 003 81 82 94 101 117 137 153 166 194 | 243 | 305 | 415 | 550
L 004 101 102 124 | 141 | 157 177 | 203 206 | 234 | 293 | 375 | 515 | 670
L 005/006 | 91 92 109 121 | 137 157 178 186 | 214 | 268 | 340 | 465 | 610
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 67 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 125 | 155 | 220 | 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 | 145
L13 15 15 20 20 25 32 38 40 50 65 90 115 | 141
L14 24 24 29 30 40 52 52 56 70 85 116 140 | 235
B7 8 8 10 12 15 20 25 32 50 60 80 90 100
R 15 15 16 19,5 20 25 28 35 50 60 70 82 90
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
o 0.5x45°|0.5x45°|0.5x45°| 1,5x30°[ 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°
Technische Anderungen vorbehalten Revision C * 20.01.2000 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
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Standardzylinderbaureihe SZ 100 EE]%
Bauform 218

La+Hub
L13 G G
R =
ST | T
w Il [ ‘
It 1 It Il [
- o
r——
B7 L14 L4 H2
L3 H3

Funktionsarten

—— i
003 = doppeltwirkend :::I 1 l it B
C— |
004 = doppeltwirkend mit beidseitiger E:I D&
Endlagendampfung

005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger [ j’:::l
Endlagendampfung A

006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger E:I
Endlagendampfung

Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200

D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 [M20x1,5( M24x2 |M35x1,5| M45x1,5|M58x1,5|M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D8 H8 5 6 8 10 14 16 20 25 40 50 60 70 80

LA 003 104 105 123 137 156 187 213 236 299 365 445 565 720
LA 004 124 125 153 177 196 227 263 276 339 415 515 665 840

LA 114 115 138 157 176 207 238 256 319 390 480 615 780
005/006

L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L13 15 15 20 20 25 32 38 40 50 65 90 115 141
L14 24 24 29 30 40 52 52 56 70 85 116 140 235
B7 8 8 10 12 15 20 25 32 50 60 80 90 100
B10 15 20 20 20 25 30 40 50 80 100 120 140 160
H2 18 18 20 25 28 35 40 50 80 100 110 120 140
H3 25 28 30 35 40 50 60 75 120 150 180 190 220
R 15 15 16 19,5 20 25 28 35 50 60 70 82 90

G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" G1"

Technische Anderungen vorbehalten Revision C * 20.01.2000 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
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Standardzylinderbaureihe SZ 100

Bauform 119

ol
o =
ol
B8
B9

Funktionsarten

003 = doppeltwirkend

/ﬁ

N\

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger

Endlagendampfung

005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger

Endlagendampfung

006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger

Endlagendampfung

L+Hub L1
L13 G G o L2
_—
T 17
i .
) ol s
——
L14 L4
L3 B1
I x2
N
: Wy 3
' B2

B H 5D

eiss

Kolbenstangenende mit Innengewinde
gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben

oder nach Kundenskizze

Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 [M20x1,5( M24x2 |M35x1,5| M45x1,5|M58x1,5|M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D8 H8 5 6 8 10 15 17 20 25 40 50 60 70 80
L 003 81 82 94 101 117 137 153 166 194 243 305 415 550
L 004 101 102 124 141 157 177 203 206 234 293 375 515 670
L 005/006 91 92 109 121 137 157 178 186 214 268 340 465 610
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 67 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L13 15 15 20 20 25 32 38 40 50 65 90 115 141
L14 24 24 29 30 40 52 52 56 70 85 116 140 235
B8 6 4 5 6 9 10 12 16 22 28 36 40 45
B9 8 6 8 9 12 14 16 20 28 35 44 49 55
R 15 15 16 19,5 20 25 28 35 50 60 70 82 90
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" G1"
al 13° 13° 15° 12° 8° 10° 9° 7° 7° 6° 6° 6° 6°
o 0,5x45°|0,5x45°|0,5x45°(1,5x30°| 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°

Technische Anderungen vorbehalten

Revision C * 20.01.2000 *K.E.
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Standardzylinderbaureihe SZ 100
Bauform 219

La+Hub
L13 G
R (el —
N il il P
* al 1l 1l 1] 1l
o = > i 5 T <O
A e==22\\\NW/
N
]
f———
B8 L14 L4 HA1
B9 L3
Gelenkkopf GK
von Kolben-g 16 - 63
e 0 e
: s Si
Funktionsarten D @
003 = doppeltwirkend ' :‘;| Gelenkkopf GKA
von Kolben-g 80 - 200
004 = doppeltwirkend mit beidseitiger ' /T:;:|' 7 p e
Endlagendampfung 'E VK A o
005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger IE: 08
Endlagendampfung
006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger [ /,a__':ZI
Endlagendampfung ,L siehe MaRblatter fir Gelenkkopfe
Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 |M35x1,5(M45x1,5(M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D8 H8 5 6 8 10 15 17 20 25 40 50 60 70 80
LA 003 113 117 139 155 189 219 250 280 304 370 465 595 750
LA 004 133 137 169 195 229 259 300 320 344 420 535 695 870
LA 123 127 154 175 209 239 275 300 324 395 500 645 810
005/006
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L13 15 15 20 20 25 32 38 40 50 65 90 115 141
L14 24 24 29 30 40 52 52 56 70 85 116 140 235
B8 9 10 12 16 22 28 36 40 45
B9 12 14 16 20 28 35 44 49 55
B10 4,5 10 11 13 17 35 40 50 55 60
H1 27 30 36 43 61 67 77 94 85 105 130 150 170
R 15 15 16 19,5 20 25 28 35 50 60 70 82 90
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
al 13° 13° 15° 12° 8° 10° 9° 7° 7° 6° 6° 6° 6°

Technische Anderungen vorbehalten

Revision C * 20.01.2000 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
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Standardzylinderbaureihe SZ 100 eiss

Bauform 120 - Gleichlaufzylinder -

L1+Hub L+Hub L1
G G L6|a L2
‘ A sz 1@ o
o Q& 1© ] =8
L4 L4
L3 L3 B1

. \ Ll
Funktionsarten \ m¢
003 = doppeltwirkend :g:g: A

B2

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger :%:

Endlagendampfung
005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger :%: Kolbenstangenende mit Innengewinde

Endlagendampfung gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger :%: oder nach Kundenskizze

Endlagendampfung
Der Gleichlaufzylinder ist auch mit allen anderen Befestigungsarten kombinierbar !
Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 |M35x1,5(M45x1,5(M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 | 135 | 170 | 220 | 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 | 145 | 190 | 245
D3 M16x1,5|M20x15| G1/2" | G3/4" | G1" |G114'(G1L12'| G2'" [G212'| G3' |M125x3| M180x3 | M200x3
L 003 80 80 87 95 103 | 119 | 136 | 158 | 175 | 231 | 282 | 420 | 460
L 004 100 | 100 | 117 | 135 | 143 | 159 | 186 198 | 215 | 281 | 362 | 520 | 580
L 005/006 | 90 20 102 115 | 123 | 139 | 161 178 | 195 | 256 | 322 | 470 | 520
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 70 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 | 155 | 220 | 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 | 145
L6 8 8 9 9 11 14 16 20 25 35 40 48 68
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
o 0,5x45°]|0,5x45°| 0,5x45°| 1,5x30°[ 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°
Technische Anderungen vorbehalten Revision B * 15.11.1996 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
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Standardzylinderbaureihe SZ 100 eiss
Bauform 120-1

- Gleichlaufzylinder mit Hubverstellung-

L16+2xHub L+Hub L1
L15+Hub G L16la_ 12
TN TN
| | N N = fan) ] 0
gEE=S=i NS2/8 | IR (NS ] =
s* L4 L4
L17+Hub L3 L3 B1
Funktionsarten
@ v
&

003 = doppeltwirkend :g:g: \!

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger :%:

Endlagendampfung B2
005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger :%: Kolbenstangenende mit Innengewinde

Endlagendampfung gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger :%: oder nach Kundenskizze

Endlagendampfung
Der Gleichlaufzylinder ist auch mit anderen Befestigungsarten kombinierbar !
Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 |M35x1,5(M45x1,5(M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 | 135 | 170 | 220 | 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 | 145 | 190 | 245
D3 M16x1,5|M20x1,5| G1/2" | G3/4" | G1" |G114"(G1L12'| G2'" [G212'| G3' |M125x3| M180x3 | M200x3
L 003 80 80 87 95 103 | 119 | 136 | 158 | 175 | 231 | 282 | 420 | 460
L 004 100 | 100 | 117 | 135 | 143 | 159 | 186 198 | 215 | 281 | 362 | 520 | 580
L 005/006 | 90 20 102 115 | 123 | 139 | 161 178 | 195 | 256 | 322 | 470 | 520
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 70 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 | 155 | 220 | 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 | 145
L6 8 8 9 9 11 14 16 20 25 35 40 48 68
L15 15 15 20 20 25 30 35 45 60 70 80 90 100
L16 20 20 25 27 32 40 50 60 85 95 115 | 125 | 140
L17 8 8 10 12 12 15 20 25 35 40 50 55 60
s* 4 5 6,5 8 11 13 13 19 25 30 36 40 45
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
o 0,5x45°]|0,5x45°| 0,5x45°| 1,5x30°[ 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°
Technische Anderungen vorbehalten Revision B * 15.11.1996 *K.E.

HEISS HYDRAULIK + PNEUMATIK GMBH - KREUZMATTENSTRASSE 9 - 79423 HEITERSHEIM - TELEFON 076 34/51959-0 - TELEFAX 076 34/51959-50
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Standardzylinderbaureihe SZ 100 eiss
Bauform 125

L+Hub L1
R G G_. o L2
=
I
VARREN AN ] .
———  gs - )\@J 2-5-HO) ] =l
J NI
—
D8 L13 L4
L14 L3 B1
T
Funktionsarten \ ™) B‘
003 = doppeltwirkend DE: A
B2

004 = doppeltwirkend mit beidseitiger IE:I

Endlagendampfung
005 = doppeltwirl@nd mit stangenseitiger IE:I Kolpgnstangenende mit Innengewinde

Endlagendampfung gewiinschte Mal3e bei Bestellung angeben
006 = doppeltwirl@nd mit bodenseitiger IE:' oder nach Kundenskizze

Endlagendampfung
Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 |M35x1,5(M45x1,5(M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 | 135 | 170 | 220 | 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 | 145 | 190 | 245
D8 H8 5 6 8 10 14 16 20 25 40 50 60 70 80
L 003 81 82 94 101 117 | 137 153 | 166 | 194 | 243 | 305 | 415 | 550
L 004 101 102 | 124 | 141 | 157 177 | 203 | 206 | 234 | 293 | 375 | 515 | 670
L 005/006 | 91 92 109 121 | 137 157 | 178 186 | 214 | 268 | 340 | 465 | 610
L1 15 17 23 27 31 40 50 60 60 67 88 95 110
L2 10 12 14 16 20 25 30 40 35 45 58 65 80
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 | 155 | 220 | 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 | 145
L13 15 15 20 20 25 32 38 45 55 68 100 | 115 | 160
L14 24 24 29 30 40 52 52 56 70 82 116 | 140 | 235
B8 5 6 8 10 14 16 20 25 40 40 50 55 60
B9 14 16 22 26 32 38 46 60 90 110 | 140 | 150 | 160
R 15 15 16 19,5 24 29 36 45 55 67,5 72 110 | 135
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"
o 0,5x45°]|0,5x45°| 0,5x45°| 1,5x30°[ 2x30° | 2x30° [2,5x30°| 3x30° | 3x30° | 3x30° | 4x30° | 5x30° | 6x30°
Technische Anderungen vorbehalten Revision C * 22.07.2005 *K.E.
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Standardzylinderbaureihe SZ 100
Bauform 225

L,+Hub
R <
—
X I
A AL sl s T
@ m AN/ ore \S2) - ‘ @ &
7 NEEE — T 17
-
D8 L13 L4 H2
L14 L3 H3
|_|/ \\\ =
Funktionsarten |_|\ ‘ /// @
|
003 = doppeltwirkend I:E:
| D8 |
004 g?]%ﬁ)aegl}tx:j?;gf:g; beidseitiger JE;:I
005 = doppeltwirkend mit stangenseitiger IE:
Endlagendampfung
006 = doppeltwirkend mit bodenseitiger IE:I
Endlagendampfung
Kolben-g | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200
D Kst g 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
M M5 M6 M8 M10 M14 M16 |M20x1,5| M24x2 |M35x1,5(M45x1,5(M58x1,5(M65x1,5| M80x2
D1 29 30 32 39 48 58 72 90 110 135 170 220 270
D2 18 22 25 30 38 48 60 75 92 115 145 190 245
D8 H8 5 6 8 10 14 16 20 25 40 50 60 70 80
LA 003 106 111 131 147 176 206 238 266 351 395 475 605 765
LA 004 126 131 161 187 216 246 288 306 391 445 545 705 885
LA 005/00q4 116 121 146 167 196 226 263 286 371 420 510 655 825
L3 42 42 51 52 54 62 70 82 96 127 155 220 240
L4 23 23 25 26 28 35 40 48 55 75 95 145 145
L13 15 15 20 20 25 32 38 45 55 68 100 115 160
L14 24 24 29 30 40 52 52 56 70 82 116 140 235
B8 5 6 8 10 14 16 20 25 40 40 50 55 60
B9 14 16 22 26 32 38 46 60 90 110 140 150 160
B10 10 12 16 20 27 32 40 50 85 100 130 140 150
H2 20 24 28 35 48 54 65 80 132 130 140 160 185
H3 26 31 38 47 64 73 90 112 196 195 210 230 260
R 15 15 16 19,5 24 29 36 45 55 67,5 72 110 135
G G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" G1" G1"

Technische Anderungen vorbehalten

Revision C * 22.07.2005 *K.E.
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Kolbenkraftdiagramm eiss

Formeln zur Berechnung:

1t - . 2 .

o der Kolbenkraft kolbenseitig : E_ p-D°-x F  Kolbenkraft [KN]
(stolRend) 40000

5 5 p ... Betriebsdruck [bar]

¢ der Kolbenkraft stangenseitig : p‘(D -d )‘71'

(ziehend) ) - D ... Kolben-g [mm]
40000
d ... Stangen-g [mm].
i F-40000
¢ des erforderlichen Kolben-a : Der = p—ﬂ
. ) F - 40000
e des erforderlichen Betriebsdrucks :  Perf = —————5—
7 -D?
0 50 100 160 200 250 300 350 400 450 500
4000 ——— 4000
8300 | ——
— ///// ¢ A ——"""_/////
T ////// | —T ]
T L 3200 | 1
// | | | —
1000 = e ———— 1000
= 60—+
L |+ | L —

. 500 P R R SR B125 =TT | | || 500
400 = = —— = e 400
300 = ] P 2100 ———— 300

d ] ////// ///////
200 peEss gEEsy L BO N 200
ol B //// - | +—1"] il ////////////’
100 / - = ¢§/ 1] L1100
/ [ =TT [ I

Z | —T = | —T ]

< 50 _—— L e 50

= 404/ - -] =T 40

T 1T @40 1 T

S 30 = e 30

—é / /// | T | T | |

|1 | +—1 | L1

o L L] [ e

Y L+ B |+ ///// /////’4/

10 / =l = ————110
17 — %20 1 | AT N
5117 T T T 5

L1 | B
4 g6 = AR
3 / — = — 3
L | T /////
2 g 2 2
/// /////
L]
10+
1 / 1
/
1/
0,5 0,5
0.4 0.4
0,3 / 0,3
0,2 0,2
0,1 0,1
0 50 100 160 200 250 300 350 400 450 500
Betriebsdruck [bar] >
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Knickbelastungsdiagramm eiss

Belastungsfalle nach Euler Naherungsformeln
Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 zur Berechnung :
Z 77 7 4
F 0| | D e T
5 Of - EQ . 7 F
§ ‘_I /Eé\ i‘l ! _I derf 201471‘4|k2‘F
S 7 _ - 7 7 4
= — d
3| - - Finax = 20,35-—
= L l
w a
n‘l— N ﬁl— n‘l— Sicherheit v =5
4L &L 4L E = 210000 N/mm?
% 111-2 110-1 116 114/114-1| 111-2 110-1 111-2 110-1 |l ...Knicklange [mm]
E= 117 111/111-1 | 218/ 219 115 117 111/111-1 117 111/111-1 | d ...Stangen-@ [mm]
3 112/112-1 225 112/112-1 112/112-1 | F ...Kolbenkraft [KN]
lk=2-1 k=1 Ik:|'\/0,5 Ik=0,5-1
0,5 2 3 45 10 2 3 45 100 2 3 45 1000
3500 | X X \ T T X 3500
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ L
\ \ \ \ \ 21
\ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
3000 \ \ ) \ \ | ——— 3000
\ \ \ \ \ 2100
\ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
4 \ \ \ \ \ \
\\ \ \\ \\ \\ 25 | \
\\ \\ \ \ \ \\ \ .
2500, \ \ \ \ \ \ \ \[ | 2500
\ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
\ \ N\ \
\ \ \ \ \ \PD \ \
\ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
c \ \ \\ \\ \ \
= 2000 X \ \¢5C, \ 2000
= \ \ \ \
X \
S
5 540
X
Q X
C
X 1500 339 \ 1500
B23
1000 @20 1000
g16
z12
500 > 500
210
=128 ~
[~ ~
[~ ™~ T~ ~_| ~
R —— —~ | | L ———
100 — 1 ————————"——"1100
0 == 0
0,5 1 2 3 45 10 2 3 45 100 2 3 45 1000
Zulassige Belastung der Kolbenstange [KN] >
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Typenschliissel H§®

Bezeichnung: 100 - 50/25/200 - 112.003. X

SZ 100
Standardzylinder |

(alternativ HZ bei Sonderzylinder)

|Maxima|er Betriebsdruck in ,bar” Ii
|-

| Kolbendurchmesser in ,mm*“

| Stangendurchmesser in ,mm*

T

|Zy|inderhub in ,mm*

Befestigungsart
(siehe Ubersichtsblatt Befestigungsarten)

Funktionsart
(siehe Ubersichtsblatt Funktionsarten)

Sonderindex
(z.B. geandertes Kolbenstangenende)
X" Im Bestelltext erlautern

Bestellbeispiele:

SZ100-32/16/85-117.003 SZ100-63/32/400-111-120.004
Standardzylinder fir Betriebsdruck von 100 bar Standardzylinder fir Betriebsdruck von 100 bar
Kolbendurchmesser: 32 mm Kolbendurchmesser: 63 mm
Stangendurchmesser: 16 mm Stangendurchmesser: 32 mm

Zylinderhub: 85 mm Zylinderhub: 400 mm

Flanschbefestigung Bodenseite Gewindebefestigung

doppeltwirkend Gleichlaufzylinder

doppeltwirkend mit beidseitiger Endlagendampfung

SZ 100 -125/60/1200 - 115 . 006 . X2
L12 =375

B1=40

B2=50

B3=M 45x1,5

Standardzylinder fir einen Betriebsdruck von 100 bar

Kolbendurchmesser: 125 mm

Stangendurchmesser: 60 mm

Zylinderhub: 1200 mm

Schwenkzapfenbefestigung am Zylinderrohr Maf3 von Schwenkzapfenmitte bis Zylinderkopf 375 mm
doppeltwirkend mit bodenseitiger Endlagendampfung

Kolbenstange mit Innengewinde M45x1,5; 50mm tief, Kolbenstangeniiberstand 40mm
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